
          

           
          
          

 9,2 OLIANA
  Ref: C420924060  
 Das Oliana 

Ein Allzweckseil, mit dreifacher Zulassung (Einzel, Doppelt
und Zwilling). Empfohlen vor allem für Sportkletterer, die ein
leistungsstarkes, leichtes Seil suchen. Der Fusion-Aufbau
bietet ein hohes Maß an Sicherheit beim Klettern über
scharfe Kanten oder Ecken. Mit einem sehr kleinen
Durchmesser und einem Gewicht von 58 g/m eignet es sich
hervorragend fürs anspruchsvolle Onsight- oder Rotpunkt-
Klettern. Es ist auch ein ideales Seil für Bergführer, die in
felsigem Gelände die Kurzseiltechnik anwenden müssen,
und für das Felswandklettern in Dreierteams.

Oliana, in der Region Alt Urgell (Katalonien), ist eines der
weltweiten Ziele des Sportkletterns. Die hohe Konzentration
an komplexen Strecken, die sich auf wenige Felswände
verteilen, hat das Gebiet zu einem Pflichttermin für
Sportkletterer gemacht. Es gibt überhängende Strecken mit
einer Länge von 50 Metern, bei denen das Gewicht des
Materials einen großen Einfluss auf die Leistung hat.

Technologie

Durchmesser: 9,2 mm.
Zulassung: dreifach. Einfach, Doppelt und Zwilling.
Nature-Behandlung: Keine wasserabweisende
Behandlung. Flexibel und einfach in der
Handhabung. Sie sind zu 100 % PFC-frei.
Aufbau: Endurance. Fördert das Gleiten und
verlängert die Lebensdauer des Seils. Mit 48 Fäden
geflochten.
Fusion: Verhindert ein Verrutschen des Mantels.
Durch die feste Verbindung von Mantel und Kern
wird die Leistungsfähigkeit des Seils verlängert.

Finish:

Middle Mark: markiert die Mitte des Seils mit einer
schwarzen Markierung.
8 m Mark: Markierungssystem, das anzeigt, dass es
noch 8 Meter bis zum Ende des Seils sind, mit einer
roten Markierung.
Reflector: reflektierender Indikator an beiden Enden
des Seils.
Ultraschallschnitt: härtet die Seilenden und schützt
sie vor Verschleiß.

Verfügbare Längen: 50, 60, 70, 80, 100 und 200 Meter.
Verfügbare Farben: blau und grün
In Sant Quirze de Besora (Barcelona - Pyrenäen) produziert.

Technische Information

Stürze (Anzahl): 5/5/12
Gewicht: 56g/m
Stoßkraft: 7,1/7,1/7,4KN
Verrutschen (Mantel): 0mm
Dynamische Dehnung: 37/37/27%
Statische Dehnung: 8/8/7%
Mantel: 40%
Zulassung: CE0082 EN892 UIAA101

Information zur Verpackung 

Tinte auf Pflanzenbasis
27% recycelte Materialien
100% Tinte auf Pflazenbasis
4% synthetische (40% davon recycelte)



          

           
          
          

   

Información técnica:  

Marke: Fixe

Country of origin: Barcelona - Pyrenees (Spain)

Color: Green

Material: Polyamide

Format: Bag

Middle Mark: Yes

Treatment: Nature

Sheath Percentage: 40%

Static Elongation: 6% single / 6% half / 5% twin

Number of Falls: 5 single/ 5 half / 12 twin

Impact Force: 7,2 kN single / 7,2 kN half /
5,4kN twin

Sheat Slipage: 0,0mm

Type of Sheat: Endurance

Type of Rope: Single / Half / Twin

Dinamic Elongation: 34% single / 34% half / 29%
twin

Configurator: No

Fusion: Yes

8m mark: Yes

Reflector: Yes

Ultrasonic finish: Yes

Size long: 60m

Diameter: 9,2mm
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